REGULAMIN

rozliczania kosztow ciepta

Zatwierdzony uchwatg Zarzadu Spétki z dnia 9 grudnia 2016 r.
§1

Postanowienia ogdine

Ciepto do budynkéw mieszkalnych DTBS Sp. z o.0. dostarczone jest przez Zaktad
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., 58-200 Dzierzonidéw ul. Ztota 11, z kottowni zdalaczynnej,
poprzez wezty cieplne znajdujgce sie w kazdym budynku.

Koszty ciepta pobranego obliczane sg z uwzglednieniem taryfy ZEC Sp. z o0.0., ktéra jest
corocznie zatwierdzana przez Urzad Regulacji Energetyki.

Rozliczenie zuzycia ciepta na poszczegdlnych Ilokalach dokonuje Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe ,UNIKA”, 61-249 Poznan, ul. Falista 1 na podstawie umowy zawartej
z Zarzgdem Spdétki DTBS.

Rozliczenie przeprowadzane jest w oparciu o elektroniczne podzielniki kosztéw
zamontowane w kazdym mieszkaniu, na kazdym grzejniku.

Na koszt ciepta pobranego do budynku skfadajg sie:
a) optata za zamowiong moc cieplng, pobierana w 12 miesiecznych ratach,

b) stata optata przesytowa obliczana proporcjonalnie do mocy zamoéwionej i pobierana
w 12 miesiecznych ratach,

¢) optata za energie z licznika gtdwnego w wezle cieplnym odczytywanym co miesigc
w okresie grzewczym,

d) zmienna optata przesytowa, obliczana od kazdej jednostki zuzytego -ciepta,
proporcjonalnie od wskazan gtownego licznika ciepfa.

Na koszty state budynku skfada sie:
a) remonty instalacji grzewczej,

b) naprawy awaryjne,

¢) ogrzewanie klatek schodowych,

d) zasilanie w energie elektryczng wezfa cieplnego.

§2
Zasady obliczania kosztow

1. Pomiaru pobranego ciepta z sieci dokonuje sie w weztach cieplnych na podstawie
odczytu na homologowanym liczniku medium grzewczego.

Odczyt dokonywany jest przez upowaznionego pracownika ZEC w obecnosci pracownika
administracji DTBS.



§3

Zasady rozliczania kosztéw na lokale
1. Przy rozliczeniach obowigzujg nastepujgce zasady:
a) podatek VAT od kosztéw ciepta i rozliczenia obcigza najemcéw.

b) rozliczeniu podlega cato$¢ kosztow zwigzanych z pozyskaniem ciepta, koszty state
budynku opisane w pkt. 2 oraz koszty rozliczenia,

¢) firma dokonujgca odczytu i rozliczenia stosuje wspoétczynniki korygujgce obliczone
w oparciu o inwentaryzacje budowlang z uwzglednieniem potozenia lokalu w budynku.

d) kazdemu pomieszczeniu podlegajgcemu opomiarowaniu przypisano indywidualny
wspotczynnik korygujacy, ktéry zdefiniowano na podstawie metody symulacyjnej
zgodnie z normami PN EN 834/835 oraz Certyfikatem Zgodnosci COBRIT INSTAL nr
Z/10/03 i certyfikatem jakosci ISO 9001:2008.

e) odczyty podzielnikdow mogg by¢é dokonywane tylko przez osoby upowaznione przez
firme UNIKA,

f) z uwagi na radiowg technologie odczytu obecnos¢ lokatora w czasie odczytu nie jest
konieczna jesli wszystkie urzgdzenia pomiarowe sg sprawne,

g) jezeli podzielnik zostat uszkodzony z winy lokatora rozliczenie zostanie dokonane
wg Sredniego zuzycia w mieszkaniu i lokator zostanie obcigzony kosztem wymiany
podzielnika.

2. Rozliczeniu podlegajg koszty ciepta pobranego do budynku opisane w §1 pkt 5 oraz
koszty eksploatacji instalacji grzewczej budynku opisane w §1 pkt 6.

3. Udziat kosztow statych stanowi 50% kosztu dostarczenia ciepta do lokalu,
uwzgledniajgcego koszt ciepta dostarczonego do budynku i koszty state budynku.

4. Koszty state dzielone sg proporcjonalnie do powierzchni lokali.
§4
Terminy

1. Rozliczenie wykonywane jest w nastepujgcych terminach po zakonczeniu sezonu
grzewczego:

a) odczyt wykonywany jest w czerwcu kazdego roku,
b) informacja o dniu odczytu umieszczana jest na tablicach ogtoszen,

¢) lokatorzy, ktorzy stwierdzili uszkodzenie lub zniszczenie podzielnika obowigzani sg
do powiadomienia o tym fakcie Zarzadu Spétki przed datg odczytu,

d) rozliczenie finansowe nastepuje do 15 sierpnia kazdego roku.
§5
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie odwotania od rozliczen czy pisma do firmy ,UNIKA” mogg by¢ kierowane tylko
za posrednictwem Zarzgdu DTBS.

2. Regulamin zostat pozytywnie zaopiniowany przez Rade Nadzorczg Spotki DTBS.

OPRACOWAL: ZATWIERDZIL:
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